VORT PENTA System wentylacji mechanicznej dla budykow jednorodzinnych

Ka dego roku o kilka, kilkana@ie procent rosnceny najpopularniejszych nakow
energii. W budecie domowym sumy te stanowju znaczny udzia. Oszcdzanie energii
nie jest wic nie tylko mod, ale niezbdn koniecznoci , ktér dostrzega coraz wiej
w a cicieli domow. Nadchodze lata przynios upowszechnienie obowiku certyfikacji
energetycznej budynkéw. Julzi wi ¢ warto zainwestowaw sprawny i energooszainy
system wentylaciji.

Najpopularniejsza wentylacja grawitacyjna w ogeannym zakresie daje mwo
oszczdnoci energetycznych oraz potencjalnej regulacji. \&haym rozwi zaniem
pozostaj systemy hybrydowe ol mechaniczne.

W oska firma Vortice, ktorej produkty s
dystrybuowane na terenie Polski przez serzeday
Grupa Alfred Moll, proponuje system wentylagji
mechanicznej z wentylatorem Vort Penta. Jest|to
klasyczne rozwizanie z wentylatorem centralnym
umieszczonym w przestrzeni niemieszkalnej, np. |[na
poddaszu. Vort Penta posiada wbudowane regula
ci nienia utrzymujce sta wydajno 30 nih. W
kr6 cu przeznaczonym do podzenia przewodu
wentylacyjnego z kuchni znajduje siregulator
pozwalajcy na czasowe zwkszenie wydajnai do
130 nv/h.

Utrzymywanie przep ywu na sta ym poziomie, pozwala
na znaczne 0szodno ci energetyczne, w poréwnaniu
do tradycyjnej instalacji wentylacji grawitacyjnejdzie
ilo przep ywajcego powietrza zalg jedynie od rénicy temperatur oraz siy i kierunku
wiej cego wiatru.

Powietrze usuwane jest z pomieszcpeprzez kratki wycigowe, po czone z wentylatorem
przy pomocy indywidualnych przewoddéw wentylacyjnyctastosowanie indywidualnych
przewodOw poprawia regulagjzmniejsza ha as orarednic przewoddw, co pomaga w ich
prowadzeniu w budynku. W systemie wentylacji VorénRa kratki montowane sw
pomieszczeniach pomochniczych, w kuchni, aziencé&;, \§arderobie, sparni i in. Okap
kuchenny nie jest podcczony do wentylatora, bo mog oby to zak dgigo prac. Najcz ciej
stosuje si urz dzenie pracuce w obiegu zamkniym Iub okap podczony do
indywidualnego przewodu wentylacyjnego.

Je eli w budynku bdzie kominek, to powinien on posiadaamknit komor spalania z
niezalenym doprowadzeniem powietrza z zewma. Podobne wymaganie odnosi sio
innych urzdze grzewczych z w asnym przewodem spalinowym.

Dopyw powietrza do pomieszcze mieszkalnych zapewniaj okienne nawiewniki

ci nieniowe zamontowane w kdym pokoju. W pomieszczeniach o powierzchni nie
przekraczajcej 20 ni montuje si z reguy jeden nawiewnik. W pomieszczeniach
pomocniczych nie montuje shawiewnikow.

Wychodz ¢ naprzeciw coraz ostrzejszym wymaganiom dotygm 0szczdno Ci
energii w budynkach, Vortice skonstruowa o wentyla¢ort Penta Higro, przeznaczony do
wspo pracy z kratkami higrosterowanymi. W tym sgss w odrénieniu od rozwizania
podstawowego, zamiast kratek o0 nieregulowanym popek stosuje si kratki
higrosterowane. Stopieotwarcia takiej kratki uzal@iony jest od poziomu wilgotnoi
wzgl dnej wewntrz pomieszczenia. Im wilgotnowi ksza, tym otwarcie, a co za tym idzie i
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przep yw, wiksze. Oznacza to,e w pomieszczeniach, w ktérych jest kgza aktywno
u ytkownikow, wentylacja jest intensywniejsza. A wsiko po to, by szybciej usun
zanieczyszczenia i poprawkomfort. Zamiast nawiewnikow aiieniowych w systemie Vort
Penta Higro montuje si nawiewniki higrosterowane. Zastosowanie higrost@rych
nawiewnikow i kratek optymalizuje zycie energii. llo przep ywajcego powietrza jest
dostosowana do aktualnych potrzeb, a gdy pomiesmzgie s u ytkowane, przep yw
redukowany jest do minimum. Oszdnoci z tytuu mniejszego zycia ciepa
przeznaczonego na podgrzanie powietrza wentylaggines porownaniu do tradycyjnych
systemoOw wentylacji mechanicznej wywiewnejgsij nawet 30%.

Powy sze rozwizania pozwalajna obnienie kosztéw zuycia energii i jednoczaie
utrzymanie wysokiego komfortu w pomieszczeniach.

grupa Alfred Moll



